
• Régulateur de produit piloté (1:1 / 1:4 / 1:8)
• Système de rinçage rapide
• Cuve intérieure produit polie pour éviter les 

rétentions
• Grande précision de rinçage
• Faible coût d’exploitation (siège carbure)
• Compatible hydrodiluable et solvant
• Cuve en acier inoxydable
• Entretien aisé
• Répond aux directives ATEX & CE

Code Modèle
RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ 
INOX FCV31N S1 14418940 1 /1

RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ 
INOX FCV31N S1 14418950 4 / 1

RÉGULATEUR PRODUIT PILOTÉ 
INOX FCV31N S1 14418960 8 / 1

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

Distribué par :

Régulateur de produit pour pompe 
FCV31N 

ANEST IWATA FRANCE 
25, RUE DE MADRID 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
INFO@ANEST-IWATA-FR.COM
WWW.ANEST-IWATA-COATING.COM
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INFORMATIONS 
TECHNIQUES
• Débit maximum 2.0l/min
• Pression d’entrée maximum: 25 bar
• Passage produit inox
• Clapet bille
• Siège en carbure
• Raccord entrée G 3/8” M
• Raccord sortie G 1/4” F
• Raccord commande air: 4x6 mm
• Raccord commande rinçage 4x6mm
• Poids: 900gr

CARACTÉRISTIQUES

Cuve intérieure polie pour éviter
 les rétentions

Filtre complet
Code: 86010170
(livré avec 1 filtre 120microns) 


