
• Bonne précision de réglage
• Facile à rincer: conception limitant les rétentions 
• Changement de teinte rapide
• Très faible coût d’exploitation: peu de pièces 

d’usure, disponibles à l’unité / bon rapport 
qualité-prix

• Très grande durabilité: bille inox et siège en 
carbure

• Répond aux normes ATEX et CE

Désignation Code

RÉGULATEUR PRODUIT PR5 L STANDARD ALU 14608200

RÉGULATEUR PRODUIT PR5 L N INOX 14608210

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

Distribué par :

Régulateur de produit basse pression
PR-5BL  PR-5BL WB  PR-5BL N
Métal/Bois/Plastique/Verre...
Peinture/Démoulant/Lubrification

ANEST IWATA FRANCE 
25, RUE DE MADRID 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
INFO@ANEST-IWATA-FR.COM
WWW.ANEST-IWATA-COATING.COM
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INFORMATIONS 
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Débit maxi: 2.0 l/min
• Pression: de 0 à 6.0 BAR
• Raccord produit: G3/8”
• Pression maxi d’entrée: 25 Bar
• Poids: 884gr
• Pression max en sortie: 3 Bar


