
• Installation rapide : pistolet non-soufflant (l’air de commande pilote l’air de corne et 
l’air d’atomisation)
• Taux de transfert de 72% à 85%
• Accrochage et verouillage SIMPLIFIÉ et plus FIABLE
• Précision du débit produit : système à cliquetis 16 positions/tour
• Contrôle total des airs de pulvérisation et de largeur de jet : contrôles indépendants 
et à distance
• Compatible peinture solvant et hydro : passage produit en Inox
• Economie d’énergie : faible consommation d’air
• Facilité de réglage : chapeau glissant et indexé (horizontal et vertical)
• Moins de maintenance : étoupe à compensation d’usure et matériaux utilisés très 
résistants
• Facilité d’entretien : démontage de l’aiguille et du piston par l’arrière en 1 opération,
 coût réduit car peu de pièces
• Facile à nettoyer : sans rétention intérieur et pas d’aspérité sur l’extérieur
• Démontage rapide de chapeau : 1,5 tour de rotation (gros filetage)
• En OPTION : bouton de blocage du débit produit

INFORMATIONS 
DE COMMANDE

Distribué par :

WA-M220 MICRO-TÊTE
Pistolet automatique sur embase

ANEST IWATA FRANCE 
25, RUE DE MADRID 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
INFO@ANEST-IWATA-FR.COM
WWW.ANEST-IWATA-COATING.COM Ph
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Métal / Bois / Plastique / Verre / Email ...
Pour production de petites pièces

INFORMATIONS TECHNIQUES

Filetage entrée d’air de pulvérisation 1/8” F

Filetage entrée retour produit 1/8” F

Filetage entrée air de commande 1/8” F

Filetage entrée air de largeur de jet 1/8” F
Poids total 1 090 gr

Passage produit en acier inoxydable

MODÈLES

WA-M220-L ATOMISATION PETITES PIÈCES (SANS EMBASE)
WA-M220-L044 0.4

E4 0.8

10

60

55
WA-M220-L064 0.6 30 80
WA-M220-L084 0.8 45 100
WA-M220-L104 1.0 60 130
WA-M220-L124 1.2 75 140

WA-M220 L (micro-tête 
standard) Rep. ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,0 ø 1,2

SANS EMBASE micro tête 
traitement thermique --- 13640551 13640561 13640571 13640581 ---

CHAPEAU D’AIR - E4 1 93662600 93662600 93662600 93662600 93662600
BUSE + AIGUILLE standard 2 93984890 93984900 93984910 93984920 93984930
BUSE + AIGUILLE (option)
TRAITEMENT THERMIQUE 2 93007310 93007320 93007330 93007340 93007350

BAGUE DE RETENUE 
MICRO-TÊTE

Rep. ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,0 ø 1,2
22 (voir page 18) 93984880


