Pistolet automatique sur embase
WA-M220 MICRO-TETE
Meétal / Bois / Plastique / Verre / Email....
Pour petites pieces.

ANEST
IVATA

CARACTERISTIQUES
ET AVANTAGES

e Installation rapide : pistolet non-soufflant (
I'air d'atomisation)

o Taux de transfert de 72% a 85%,
o Accrochage et verrouillage SIMPLIFIE et pl
e Précision du débit produit : systeme a clig
e Controle total des airs de pulvérisation et
contréles indépendants et a distance
o Compatible peinture solvant et hydro : pas
e Economie d’énergie : faible consommation
e Facilité de réglage : chapeau glissant et ind
e Moins de maintenance : étoupe a compens
résistants
o Facilité d’entretien : démontage de l'aiguille
co(t réduit car peu de piéces
e Facile a nettoyer : sans rétention intérieur ¢
e Démontage rapide de chapeau : 1,5 tour de
En OPTION : bouton de blocage du débit produ

INFORMATIONS
TECHNIQUES T
< Filetage entrée d’air de pulvérisation 1/8"F
‘ W 1 T amiph o .
MODELES @ mm No. | bar | mermin | Nesmin | mm Filetage entrée retour produit 1/8"F
WA-M220-L ATOMISATION PETITES PIECES (SANS EMBASE) Filetage entrée air de commande 1/8"F
WA-M220-L044 0.4 10 55 . L. .
Filetage entrée air de largeur de jet 1/8" F
WA-M220-L064 0.6 30 80
WA-M220-L084 08 E4 | 08 45 60 | 100 Poids total, avec embase 1090r
WA-M220-L104 1.0 60 130 Poids total, sans embase 680 gr
WA-M220-L124 1.2 75 140 Passage produit en acier inoxydable
INFORMATIONS
DE COMMANDE .
N
_-_____ -
o
SANS EMBASE micro téte traitement thermique 13640551 13640561 13640571 13640581 S
L
CHAPEAU D’AIR - E4 1 93662600 93662600 93662600 93662600 93662600 %
<
BUSE + AIGUILLE standard 2 93984890 93984900 93984910 93984920 93984930 =
<
BUSE + AIGUILLE (option) TRAITEMENT THERMIQUE 2 93007310 93007320 93007330 93007340 93007350 '%E
>
_..:.- %
e <
s Visitez le site web pour plus d'informations. o
] [}
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